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NEDERLANDS

Verklaring van algemene gegevens

@ Stofzak

@ Klemveer

® Nokkensleutel
@ Diamantschijt
® Asvergrendeling
® Sluitmoer

@ Vastzetknop

® Inbussleutel
Voorste rol
@ Voet

@ Bout met zeskante kop

@ Te verwijderen hoeveelheid
Bout met zeskante kop

(® Schroevedraaier

@ Winkelhaak of liniaal
Dezelfde hoogte

@ Stofring

@ Omhoogbrengen
@ Omlaagbrengen

@ Limiet

@ Koolborsteldop

Trekschakelaar @® Schroef
TECHNISCHE GEGEVENS

Model PC1100
Schijfdiameter ..., 110 mm

.. 15 mm
... 10 000

Diameter asgat ............
Toerental onbelast/min. ...
Totale lengte ................ .
Netto gewicht ..., 4,3 kg

* In verband met ononderbroken research en ontwik-
keling behouden wij ons het recht voor boven-
staande technische gegevens te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving.

* Opmerking: De technische gegevens kunnen van
land tot land verschillen.

Stroomvoorziening

De machine mag alleen worden aangesloten op een
stroombron van hetzeifde voltage als aangegeven op de
naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. De machine is dubbel-geisoleerd vol-
gens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopkontakt worden aangesloten.

Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.

Deze symbolen betekenen:
@ Lees de gebruiksaanwijzing.
[3] DUBBELE ISOLATIE

AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Dit gereedschap is bestemd voor droog
gebruik. Gebruik nooit water of koelmiddel.
Indien water of koelmiddel in het gereedschap
of in de diamantschijf terechtkomt, kan het
gereedschap beschadigd raken of kan een
gevaarlijke situatie ontstaan.

2. Bij gebruik van dit gereedschap is het zeer
belangrijk dat de werkomgeving goed geven-
tileerd wordt. Gebruik een stofmasker of een
geschikt gasmasker.

3. Aangezien dit gereedschap van nature stoffig
is, dient u het vaak te reinigen om stofop-
hopingen te verwijderen. Blaas regelmatig het
stof voorzichtig uit de motor, de schakelaar en
de omgeving van de stofring.

4. Breng altijd de stofring aan alvorens het
gereedschap te gebruiken.
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5. Gebruik uitsluitend Makita diamantschijven.
Gebruik nooit gewone diamantschijven die in
de handel verkrijgbaar zijn. Gebruik op dit
gereedschap nooit schijven met een verzon-
ken center, afkortschijven of andere soorten
accessoires. Indien u dit verzuimt, kan dit
resulteren in ernstige verwonding of dood van
de gebruiker of dichtbijzijnde personen.

6. Kontroleer de diamantschijf zorgvuldig op
barsten of beschadiging, alvorens het gereed-
schap te gebruiken. Een gebarsten of bescha-
digde schijf dient onmiddeliijk te worden ver-
vangen.

7. Laat het gereedschap een tijdje draaien en
houd het daarbij van uw lichaam weg alvorens
het op een werkstuk te gebruiken. Kontroleer
op trillingen of schommelingen die op onjuiste
installatie of op een slecht gebalanceerde of
beschadigde schijf kunnen wijzen.

8. Houd het gereedschap tijdens het gebruik
stevig vast met beide handen.

9. Laat het gereedschap niet onbeheerd lopen.
Laat het alleen lopen wanneer u het vast
houdt. Zet het gereedschap niet vast of man-
teer het niet op een werkbank, tafel of klem-
schroef om dan werkstukken in het gereed-
schap te voeren.

10. Raak de diamantschijf niet onmiddellijk na het
gebruik aan; deze kan uiterst heet zijn en kan
brandwonden veroorzaken.

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.

BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

Bevestigning van de stofzak (Fig. 1)

Om deze te bevestigen, drukt u de klem weer naar
binnen waardoor de mond opent. Deze wordt dan
over de stofuitgang geschoven.

Verwijder de stofzak wanneer deze op het te
bewerken oppervlak gaat hangen. Dit is een teken dat
de zak vo! is. Wanneer dit vergeten wordt verdwijnt de
zuigkracht voor de afzuiging.



Vervangen van de diamantschijf (Fig. 2)
Belangrijk:

Zorg altijd ervoor dat het gereedschap is uitgescha-
keld en de stekker uit het stopkontakt is verwijderd
alvorens de diamantschijf te vervangen.

Wanneer de schijf versleten is moet er een nieuw
exemplaar gemonteerd worden. Vergrendel de as
met de pen om de as stil te houden. Draai dan de
sluitmoer los met de nokkensleutel door naar links te
draaien.

OPMERKING:

De gewone diamantschijven op de markt hebben
geen uitlaatgaten, zodat stofafvoer slecht is. Tevens
kan het asgat afwijken in diameter, waardoor vibratie
zal optreden en ongelukken kunnen gebeuren.
GEBRUIK DUS ALTJID EEN MAKITA DIAMANT-
SCHIJF.

Werking van de trekschakelaar (Fig. 3)

LET OP:

Alvorens de machine op netstroom aan te sluiten,
dient u altijd te controleren of de trekschakelaar
behoorlijk werkt en bij het loslaten naar de “OFF”
positie terugkeert.

Om de machine in te schakelen, drukt u gewoon de
trekschakelaar in. Laat de schakelaar los om de
machine uit te schakelen. Voor continu gebruik, eerst
de trekschakelaar en dan de vastzetknop indrukken.
Om de machine vanuit de vergrendelde stand te
stoppen, de trekschakelaar helemaal indrukken en
deze dan loslaten.

Viakschaven (Fig. 4 en 5)

Om een opperviak goed vlak te krijgen moet de
achterzool zich op gelijke hoogte bevinden als de
diamantschijf. De voorste rol moet naar boven ver-
steld worden (gebruik zeskant sleutel) zoveel als men
van het opperviak wil verwijderen.

Het gereedschap kunt u instellen voor het afschaven
van een betonlaag van de door u gewenste dikte.
Draai met de inbussleutel de inbusbouten voor het
vastzetten van de rol (aan de voorkant van het
gereedschap) los en stel de hoogte van de rol ten
opzichte van de diamantschijf in. Het hoogteverschil
is dan de dikte van de af te schaven betonlaag. Draai
vervolgens de inbusbouten weer stevig vast.

OPMERKING:-
De maximum hoeveelheid te verwijderen beton mag
nimmer de 2,5 mm overschrijden.

Fijnere afwerkning

Wanneer men een fijnere afwerking wil verkrijgen,
dan kan iets wat oplichten van de achterzool hierbij
helpen. Gebruik hiervoor de zeskantsleutel om beide
imbusbouten los te maken. (Fig. 6)

Gebruik een gewone schroevedraaier om de drie
bouten verder in te draaien. (Fig. 7)

Gebruik een winkelhaak of een liniaal om de gewen-
ste hoek te bereiken in relatie tot de diamantschijf. Zet
daarna imbusbouten aan beide kanten van de zool
goed vast. Let hierbij op dat het midden van de zool
op dezelfde hoogte zit als de schijf. (Fig. 8)

OPMERKING:

Na het verstellen van de zool, dient u de drie schroe-
ven naar links te draaien totdat ze gelijk liggen met de
achterkant van de zool. Dit dient rustig te geschieden
omdat anders de verstelling te niet gaat. (Fig. 7)

Zoolverstellig bij slijtage van schijf

(Fig. 6 en 7)

Na lang gebruik zal de diamantschijf slijten en te veel
ruimte laten tussen schijf en te bewerken oppervlak
met als gevolg slechter resultaat. Controleer dus de
machine ne elk 4 of 5 uur gebruik. Wanneer zool en
schijf niet op gelijke hoogte liggen maak dan de
imbusbouten los. Draai de bouten op de zool naar
rechts en verstel de zool zoveel, dat deze weergelijk
ligt met de schijf. Daarna de imbusbouten vastzetten
en de bouten rustig naar links draaien totdat deze viak
liggen met de achterkant van de zool. Deze bouten
zullen tijdens het werken niet los gaan zitten.

Schaven in hoeken (Fig. 9 en 10)
Om tot dicht in hoeken te kunnen schaven dient de
stofring verwidjerd te worden.

Draai deze naar rechts totdat hij stopt. Dan opstillen
en verwijderen.

Verstelling van stofring (Fig. 11)

De stofring moet ofwel gelijk liggen met het schijfop-
perviak of wel iets daarboven +0,5 mm. De afzuiging
zal verminderen als dit niet opgevolgd wordt.

Om de stofring te verstellen pakt men de buitenkant
vast; draai naar rechts voor omhoog en naar links
voor omlaag.

ONDERHOUD

LET OP:

Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens
onderhoud aan de machine uit te voeren.

Vervangen van koolborstels (Fig. 12 en 13)
Vervang de borstels wanneer ze tot aan de aange-
geven limiet zijn afgesieten. Beide koolborstels
dienen tegelijkertijd te worden vervangen.

Opdat het gereedschap veilig en betrouwbaar blijft,
dienen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te
worden uitgevoerd bij een erkend Makita service
centrum.



ENGLISH | | ITALIANO
EC-DECLARATION OF DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
CONFORMITY CON LE NORME DELLA COMUNITA EUROPEA

The undersigned, Yasuhiko Kanzaki, authorized by
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi,
446 Japan declares that this product

(Serial No. : series production)
manufactured by Makita Corporation in Japan is in
compliance with the following standards or
standardized documents,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000*

in accordance with Council Directives, 73/23/EEC,
89/336/EEC and 98/37/EC.

*from 1st Jan. 2001

Il sottoscritto Yasuhiko Kanzaki, con ['autorizzazione
della Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo,
Aichi, 446 Japan, dichiara che questo prodotto
{Numero di serie: Produzione in serie)

fabbricato dalla Makita Corporation in Giappone &
conformi alle direttive europee riportate di seguito:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000*
secondo le direttive del Consiglio 73/23/CEE,
89/336/CEE e 98/37/CE.

*1 gennaio 2001

FRANGAISE ]

| NEDERLANDS

DECLARATION DE CONFORMITE CE
Je soussigné, Yasuhiko Kanzaki, mandaté par Makita
Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446
Japan, déclare que ce produit

{(No. de série: production en série)
fabriqué par Makita Corporation au Japon, est
conformes aux normes ou aux documents normalisés
suivants,
HD400, EN50144, EN55014, EN61000*

conformément aux Directives du Conseil, 73/23/CEE,
89/336/CEE et 98/37/EG.

*(Le} 1¢" janvier 2001

EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT
De ondergetekende, Yasuhiko Kanzaki, gevolmachtigd
door Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo,
Aichi, 446 Japan verklaart dat dit produkt

(Serienr. : serieproduktie)

vervaardigd door Makita Corporation in Japan voldoet
aan de volgende normen of genormaliseerde
documenten,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000*
in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad
73/23/EEC, 89/336/EEC en 98/37/EC.

*1 januari, 2001

DEUTSCH

|

| ESPANOL

CE-KONFORMITATSERKLARUNG
Hiermit erklart der Unterzeichnete, Yasuhiko Kanzaki,
Bevoliméachtigter von Makita Corporation, 3-11-8
Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446 Japan, daR dieses von
der Firma Makita Corporation in Japan hergestellte
Produkt
(Serien-Nr.: Serienproduktion)

gemaR den Ratsdirektiven 73/23/EWG, 89/336/EWG
und 98/37/EG mit den folgenden Normen bzw.
Normendokumenten Ubereinstimmen:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000*.

*glltig ab 1. Januar 2001

Yasuhiko Kanzaki

*

Director
Directeur  Directeur
Direktor Director

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA CE

El abajo firmante, Yasuhiko Kanzaki, autorizado por
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi,
446 Japan, declara que este producto

(Ndmero de serie: produccién en serie)
fabricado por Makita Corporation en Japén cumple las
siguientes normas o documentos normalizados,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000*
de acuerdo con las directivas comunitarias, 73/23/EEC,
89/336/EEC y 98/37/CE.

*1 de enero de 2001

CE 94

Amministratore

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Mitton Keynes,

Bucks MK15 84D, U.K.
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[ PORTUGUES | ]

DECLARACAO DE CONFORMIDADE DA CE
O abaixo assinado, Yasuhiko Kanzaki, autorizado pela
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi,
446 Japan, declara que este produto
(N. de série: producdo em série)

fabricado pela Makita Corporation no Japédo obedece as
seguintes normas ou documentos normalizados,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000*
de acordo com as directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE e

98/37/CE do Conselho.

EUs SAMSVARS-ERKLARING
Undertegnede, Yasuhiko Kanzaki, med fullmakt fra
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi,
446 Japan bekrefter herved at dette produktet

(Serienr. : serieproduksjon)
fabrikert av Makita Corporation, Japan, er i
overensstemmelse med folgende standarder eller
standardiserte dokumenter:
HD400, EN50144, EN55014, EN61000*,

i samsvar med Rads-direktivene, 73/23/EEC,
89/336/EEC og 98/37/EC.

*1 de Janeiro de 2001

*1. januar 2001

DANSK

SUOMI

EU-DEKLARATION OM KONFORMITET
Undertegnede, Yasuhiko Kanzaki, med fuldmagt fra
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi,
446 Japan, erkleerer hermed, at dette produkt

{Lebenummer: serieproduktion)
fremstillet af Makita Corporation i Japan, er i
overensstemmelse med de faelgende standarder eller

normszettende dokumenter,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000*

VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi,
446 Japan valtuuttamana allekirjoittanut, Yasuhiko
Kanzaki, vakuuttaa ettd tdma tuote
(Sarja nro : sarjan tuotantoa)
valmistanut Makita Corporation Japanissa vastaa
seuraavia standardeja tai stardardoituja asiakirjoja

HD400, EN50144, EN55014, EN61000*

i overensstemmelse med Radets Direktiver 73/23/EEC, 98/37/EC mukaisesti.

89/336/EEC og 98/37/EC.

*1. january, 2001

neuvoston direktiivien 73/23/EEC, -89/336/EEC ja

*1. tammikuuta 2001

SVENSKA

| | EAAHNIKA

EG-DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE
Undertecknad, Yasuhiko Kanzaki, auktoriserad av Makita

Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho,
Japan deklarerar att denna produkt

{serienummer: serieproduktion)
tillverkad av Makita Corporation i Japan, uppfyller
kraven i féljande standard eller standardiserade

dokument,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000*
i enlighet med EG-direktiven 73/23/EEC, 89/336/EEC

och 98/37/EC.
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AHAQZH ZYMMOPOQTHE EK
O umnoypaduwyv, Yasuhiko Kanzaki, efouciodoTnuévog amd

Anjo, Aichi, 446 Tnv eTaipeia Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho,
Anjo, Aichi, 446 Japan, dnAwvel 6T autd TO NIpOIdY

89/336/EEC ka1 98/37/KE.

*1 januari 2001

Yasuhiko Kanzaki  CE 94

7

Director  Direktor
Direkter  Johtaja
Direktér  AleuBuvTrig

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, U.K.

(AlGEwv Ap.: mapaywyrj oeipds)
kataokeuaopévo and tnv Etaipeia Makita otnv lanwvia,
BpiokeTar oe oupdpwvia pe Ta akdAouBa mpdTuTa 1y
TuTioTioiNPéva éyypada,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000*,
ovppwva pe Tis Odnyies Tou TupBouliou, 73/23/EEC,

*1M¢ Javouapiou 2001



ENGLISH | | PORTUGUES

Noise And Vibration Of Model PC1100 Ruido e Vibracdo do Modelo PC1100
The typical A-weighted noise levels are Os niveis normais de ruido A s3o
sound pressure level: 90 dB (A) nivel de pressdo de som: 90 dB (A)
sound power level: 103 dB (A) nivel do som: 103 dB (A)
— Wear ear protection. — — Utilize protectores para os ouvidos —

The typical weighted root mean square acceleration value 0O valor médio da aceleracdo € inferior a 2,5 m/s2
is not more than 2.5 m/s2

FRANGCAISE | [ DANSK
Bruit et vibrations du modéle PC1100 Lyd og vibration fra model PC1100
Les niveaux de bruit pondérés A types sont: De typiske A-veegtede lydnlvaauer er
niveau de pression sonore: 90 dB (A) lydtryksniveau: 90 dB (A)
niveau de puissance du son: 103 dB (A) lydeffektniveau: 103 dB (A)
— Porter des protecteurs anti-bruit. — — Beer hereveern. —
Laccélération pondérée ne dépasse pas 2,5 m/s2 Den vaegtede effektive accelerationsvaerdi overstiger ikke
2,5 m/s2
DEUTSCH | SVENSKA
Gerausch- und Vibrationsentwicklung des Modells PC1100 Buller och vibration hos modell PC1100
Die typischen A-bewerteten Gerduschpegel betragen: De typiska A-vdgda bullernivderna &r
Schalldruckpegel: 90 dB (A) ljudtrycksniva: 90 dB (A)
Schalleistungspegel: 103 dB (A) ljudeffektniva: 103 dB (A)
— Gehdrschutz tragen. — — Anvéand horselskydd —
Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung betréagt Det typiskt vdgda effektivvérdet for acceleration Gverstiger
nicht mehr als 2,5 m/s2 inte 2,5 m/s2
ITALIANO | [ NORSK
Rumore e vibrazioni del modello PC1100 Stey og vibrasjon fra modell PC1100
I livelli del rumore pesati secondo la curva A sono: De vanlige A-belastede steyniva er
Livello pressione sonora: 90 dB (A) lydtrykksniva: 80 dB (A)
Livello potenza sonora: 103 dB (A) lydstyrkeniva: 103 dB (A)
— Indossare i paraorecchi. — — Benytt harselvern —
Il valore quadratico medio di accelerazione non superai 2,5 Den vanlig belastede effektiv-verdi for akselerasjon
m/s2 overskrider ikke 2,5 m/s2
[ NEDERLANDS | | suoMi
Geluidsniveau en trilling van het model PC1100 Mallin melutaso ja tdrina PC1100
De typische A-gewogen geluidsniveau’s zijn Tyypilliset A-painotetut melutasot ovat
geluidsdrukniveau: 90 dB {A) addnenpainetaso: 90 dB (A)
geluidsenergie-niveau: 103 dB {A) ddnen tehotaso: 103 dB (A)
— Draag oorbeschermers. — — Kéytd kuulosuojaimia. —
De typische gewogen effectieve versnellingswaarde is niet  Tyypillinen kiihtyvyyden painotettu tehollisarvo ei ylitad 2,5
meer dan 2,5 m/s2 m/s2
L ESPANOL | | EAAHNIKA
Ruido y vibracién del modelo PC1100 OdpuBog Kai Kpadaouség Tou povréAou PC1100
Los niveles tipicos de ruido ponderados A son O1 TumKég A-JETPOUNEVES EVTATEIS AXOU €eival
presion sonora: 90 dB (A) miean fxou: 90 dB (A)
nivel de potencia sonora: 103 dB (A) Sdvaun Tou fixou: 103 dB (A)
— Pdngase protectores en los oidos. — — Popdre wroaomideg. —

El valor ponderado de la aceleracién no sobrepasa los 2,5 H Tumikn agia Tng petpolpevng pifag Tou pécou TETPAYWVOU
m/s2 NG emTtdxuvong Sev Eenepvd Ta 2,5 m/s2
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